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Pfedmluva

Osmibitové mikropoditade ATARI 800 XL a 130 XE pouivaji pro zdznam a &teni
programi | dat (dale jen ,pfenos dat”) bud disketovou jednotku (ATARI 1050) nebo
specialni magnetoton, Vyrobce nabizi nékolik typl magnetofond, U nés jsou nejroz-
Sifendjdimi typy ATARI 1010 a XC 12, které jsou sice rozdilné vyslednym tvarem
a mechanikou, ale v elektrické &asti jsou prakticky stejné, Zviddtnosti magnetofond
ATARI je, e obsahuji specidini interfejs, klery — jak bude podrobnéji uvedeno dile —
upravuje signal z potitade. V tom je u ATARI XL/XE rozdil od zplsobu pfenosu dal
u jinyeh mikropoditatld stejné tfidy, kde se pouliva vyhradné nemodulovaného
zaznamu a tteni je dekddovano programové pfimo v poditadi. Takové feSenlumoifiuje
vyulivat spojeni mikropoditade s bdinym komerénim kazetovym &i civkovym magne-
tofonem. Mavic rychlost a spolehlivost pfencsu dat se zvétiuje. Samozfejmé, le
k poditadim ATARI XL/XE lze pfipojit béiny magnetofon, ale pouze za pfedpokiadu
propojeni pfes interfejs — napfikiad takovy, kiery jsme publikovali ve Zpravodajl
AK & 3/1887,

Snad pravé tyto skuteénosti vedly ¢lena nateho ATARI KLUBU, studenta fakulty
elektratechniky CVUT v Praze Jitiho Richtera k vyvoji systému zrychleného pfenosu
dat z magnetofond ATARI, na kiery jsme upozornili ve Zpravodaji AK & 3/1987
a o jehol existenci jid fada nadich ¢lend (alespof pradskych) vi. S ohledem na platnou
pravnl upravu bylo nutné vy&kat s publikovanim popisu systému do podani phihladky
vynélezu a zlepdovaciho ndvrhu,

Princip systému zrychlendho plencsu dat, ktery autor nazval TURBO 2000, jo
zaloken na hardwarové Gpravé liremniho magnetofonu ATARI a na poukivani zviast-
niho softwaru (podrobnéjl dale). Ma hardwarové dpravd lze vysoce ocenit zejména
tu skuteénost, de autor se zamé&Hl na poutiti vyhradné ceskoslovenskych soutastek,
aby tak umodnil realizaci upravy prakticky katdému,

Redakce Zpravodaje AK v souvislosti s oficidlnim publikovdnim  systému
TURBO 2000 povatuje za nezbylné upozornit na nékolik ddleXitych okolnosti, které
by si mél katdy zvalit, net se rozhodne k ,plechodu” na systém TURBO 2000

a) Systém TURBO 2000 znamend, de magnetolon |e dodatedné vybaven elekiro-
nickym plepinatem, ktery dovoluje provoz jak v retimu stdvajicim, firemnim (déle
jan  standardnim®), tak v reimu zrychlendm. To znamend, e v magnetolonu ATARI
lze plehravat/nahrdvat véechny dosavadnl programy, ale soulasnd | programy
spaciéind upravend do systému TURBO 2000, A pravé to je potfebné zdlraznit, Déle
zvelajndné vypisy softwaru nesloudi k viastnimu , plekopirovivani” (pfepracovévan()
do systému zrychleného plenosu dal, Maji jiny Géel, cof bude vysvitlena dile. Uprava
standardnich programi do systému TURBO 2000 vytaduje urdité zkusenosti avmnoha
plipadech i kvallfikované znalosti strojového kédu mikroprocesoru 6502 a operatniho
systému. Jsou zndmé plipady, kdy néklerd liremni programy (zejm. herni, kiers jsou
chranény proti kopirovani zablokovanim) upravuji zkusdeni programitofi | ndkolik dni,

To wedy znamend, e | v budoucnu budou vedle sebe existovat systémy dva —
standardni a TURBO 2000. Bude véci kaddého, zda z0stane u systému prvniho nebo



pfejde na systém druhy, &i zda bude soubéZné pousivat systémy oba. Pro tyto pfipady
bude nutné vést dvoji programové banky. Jak to bude vypadat v praxi? Katdopadnd
zahraniéni programy se k ndm budou dostavat ve standardni verzi. Zde pak budou
pretvateny do systému TURBO 2000. | tak ziejmd votsi éast utivatel mikropo&itadd
ATARI XL/XE soustiedénych v ATARI KLUBECH bude vyuZivat systémy oba,

Protole se softwarové vybaveni systému TURBO 2000 .28, stdle jedtd zdokonaluje
(providé)i se upravy i pro BASIC) a na prototypovych zapojenich hardwarovd upra-
venych magnetofond se ziskdvajl praktické zkusenosti, zvefejfiujeme prozatim
informaci o TURBO 2000 bez kapitoly vysvétiujici princip a postup specidlni upravy
standardnich programd do systému zrychleného pfenosu dat. Kadopadné se k této
zdsadni otdzce chceme vrdlit a po autorském dopracovdni a pledevsim zobecnén|
Ji zvetejnime. Prozatim Ize poutivat pouze vysledk( prdce skupiny dobrovolniki,
ktefi pomahaji autorovi systému TURBO 2000 postupné pletvafet dostupné stan-
dardni programy. Faktem je, e kdo jednou uvidi v ¢innosti systém zrychleného pie-
nosu dat anebo mél moinost si jej vyzkoudet, nechce jiZ o firemnim systému slydet.

Jestlize dosud existovala popravdé opravndnd kritika mikropoéitatl ATARI XL/XE
(pfedeviim ze strany sinclairistd, z nich# néktefi té2ce nesou postupnou ztratu hage-
monie své znacky u nas) pravé na pomaly plenos dat z tiremniho magnetofonu, zave-
denim systému TURBO 2000 se stava tato kritika bezpfedmétnd. Systém zrychlengho
pfenosu dat je nejménd Gtyfikrat rychlej$i nez systém standardni a o zajimavost
téméf dvakrdt rychlejsi net ten, ktery je anlikcvin u mikropoditade SINCLAIR 2X
Spectrum. To mj. ména naroSnym utivatelim ATARI pomiie v feseni ,slo2ite" otdzky
{pfirozend s ohledem na u nés stanovenou cenu), 1. nakupu disketové jednotky,

V této souvislosti Ize podotknout, ke kapacita jedné kazety typu , 80" &ini v systému
TURBO 2000 1.5 MBI Tuto skute¢nost zajisté oceni | tl, ktefi maji k dispozici diske-
tovou jednotku, : .

b} Je tfeba s uvbdomit, ke zdsahem do magnetofonu ztrdci utivatel pravo na bez-
piaifie zafugni opravy magnetolonu,

¢} Systém TURBO 2000 je prozatim jedtd vyvojovym systémem, Jen pod silnym
tlakem nadl lenské zakladny se autor rozhodl na polddani redakce Zpravodaje AK
publikovat prvni etapu svého vyzkumu, tedy diléi (byt relativng ukontend) feden
s vidomim toho, e jak sam, tak | dalsl ataristé budou systém zdokonalovat, O tom
svédél napfiklad skutednost, e jedtd v pribéhy zpracovani textové a obrazove doku-
mentace bylo nalezeno nové feseni, které umoziuje spravnou funkel systému | pii
souCasném propojeni peditade s magnetofonem a disketovou jednotkou. Tato Oprava
byla do publikovaného materialu zapracovana,

d} Svédomim jisté pledéasnosti' pfistupule ke zvefejnéni i redakce Zpravodaje AK.
Vede nds k tomu pledevéim snaha zajistit autorstvi vyndlezu, protoze uréite formy
Wpirditstvi® jsme jid zaregistrovall, ;

8) Za velice dilelité povatujeme zdlOraznit skutednost, e autorem pouditou
rychlost plenosu dat — t|. 2000 Bd (&ti bod) — musime od nynéjika spoleénd po-
vaioval za druhy STANDARD, coZ bylo ostatnéd pledmétem |ednani vyboru nad( 20
a jednoznadné schvileno,

K tomu je potfebné vysvétlit, 2e autor sam dosud cdzkousel rdznéd rychlosti nahra-
viinl (1200, 2000, 3000 a 4000 Bd), avéak zcela Umysing ,z0stal” u 2000 Bd (z divodu
lit dostatecné rychlostl, ale pfedev@im spolehlivostl), Redakce Zpravodaje AK ma
neoficidini informaci, 2e | v jinych ATARI KLUBECH v CS5R se nadl kolagové ipravou
rychlosti pfenosu dat zabyvajl. Udajné v jednom slovenském klubu se zkoudi plenos
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dat rychlosti vice jak 4000 Bd. Samozfejmé, ¥e podpofime usili o setkani nadich
~Mynalezcd”, protoie kdybychom je nechali vwmyslet Jbez dozoru” (chapejte v tom
nejlepdim slova smysiu), mohli by nam zavest soudasng nékolik systémd a potom
chudak ukivatel . . .

| kdy# podle autora nebude &init v&t&i problémy pfeved ji2 jednou upravengho
programu do [eté rychlejdiho systému, nechceme podporoval zavadéni daldich
systémi, Které by se navzdjem lidily pouze rychlosti pfenosu dat.

f) Opakujeme tedy, 3o praZsky ATARI KLUB zavadi a stanovuje vedie zdkladniho
siandardniho systému (600 Bd) jako druhy standardni systém ATARI XL/XE systém
TURBO 2000, tj. pfenas dat rychlosti 2000 Bd. V tomto systému spolu 5 autorem za-
jigtuje ndé klub postupné pretvaieni standardnich programi do systému TURBO 2000,

a) Systém zrychleného pfenosu dat TURBO 2000 si zaslouil publikovani v samo-
statné pfiloze Zpravodaje AK. 5 naprostou urditosti pfedpokladame, fe se k nému
rozvine diskuse, kterou budeme radi zvefejfoval, Domnivame se totiZ, ze touto formou
pomdteme k doladéni, doplnéni a plnému ukonéeni vyvoje systému TURBO 2000.

h} K pfipadnym dotazdm nasich &lend, zejména téch, ktefl si nebudou moci sami
provést Upravu magnetofonu podle navodu autora, jako# | téch, kKiefi sl nebudou
vadat rady s pfipojenymi vy pisy programi sdélujeme. fe po prazdnindch pfipravujeme
pro éleny ATARI KLUBU prednésky autora Jifiho Richtara, které uskutaénime v SOU
852 (terminy upfesnima),

Vedla toho se snatime ve spoluprdci s nékterymi nadimi dleny zajistit vyrobu
destitek plodnych spojh a pokoudime se | zajigtit v rdmei nové se tvofiel skupiny
hardwarovych slukeb provadéni dprav magnetolond nadim ¢lenlm. Protoke pravé
realizace této sluiby nenl prozatim organizatné ani pravné dofedena, je zbytedne
ji jiz nyni vykadoval &l urgovat.

Na burzdch vymény programid budou k dispozici | programy pfepracovang do
systému zrychleného plenosu dat. V rdmei skupiny softwarovych slueb pfipravujeme
vytvolen( banky programd | v systému TURBO 2000

i} Mezi vywie uvedenymi Uvodnimi poznamkami zbyva snad jen odpovidd na oldzku,
kterou si pravdépodobnd musel kakdy v souvisiosti s poznédnim systému TURBO 2000
polokit: Jak Je moZné, ke ndjaky student Jirka Richter z Ceskoslovenska vymysiel
néco, na co neplitel (snad?) anl tym odbornikd pana J. Tramiela?" Redakce na tuto
otdzku Svou” odpovéd md, ale dmysing )i nehodldme zvefajhoval proto, protolte
nds zajima nazor vas, &lend ATARI KLUBL. Vyhladujeme proto anketu, kterou sledu-
jeme Sirdi smysl. Vase ndzory budeme zvefejfovat, Své odpovédi na polodenou otdzku
posilejle na adresu redakee Zpravodaje AK (v adrese uvedte heslo ANKETA),

Redakce Zpravodaje AK
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Popis magnetofonu ATARI a systému pfenosu dat

Firemni magnetofon ATARI, uréeny k provozu s mikropoditatem ATARI XL/XE,
je konstruovan jake samostatnd periferie, sloukici k zdznamu programi nebo datovych
soubordl. Konstrukénd se jednd o jednoduchy kazetovy magnetofon, ktery se plipo-
|uje k potitadi pomoci kabelu se specidinim 13-ti kollkovym konektorem, zasunova-
nym do zviddtniho portu v zadni sténé potitade.

Magneteion je opatfen standardnimi oviddacimi tiaditky (RECORD-PLAY-REWIND-
F.FWD-STOP/EJT-PAUSE). Jeho viastnl spousténi/zastaveni je viak fizeno poéi-
tatem,

Daldi zviddtnosti firemnich magnetofond ATARI je to, 2e 2z4znam program( (datovych
soubord) je provadén pouze na pravou stopu. Levd stopa se pro tyto Udely nevyuliva,
Slouti k plipadnému doprovodnému (hlasovému & hudebnimu) zdznamu, deho?
vyudivaji nékteré profesiondini softwarové firmy — bud' u nékterych vyukovych pro-
grami nahrdvaji doprovodny vysvétiujici text, nebo na levou stopu nahraji hudbu,
kterd sa prezentiuje ples reproduktor monitoru &i televizniho plijimade v dobé nahra-
vini programu do potitade. Toto fedeni mé jednu podstatnou nevyhodu: |akékoliv
drobné podkozeni &i narudeni zdznamu, zplsobend napfikiad mechanickym podko-
zenim pésku®), vniknutim nedistoty mezi pdsek a magnetofonovou hlavu, ale také
nespravnym vedenim pdsku okolo magnetolonové hlavy, co mite bytdanc i nesprav-
nym nastavenim vydkové tolerance, vede k vypadnuti nahrdvaného nebo zvldstd pak
ctendho zdznamu. Casové ztrity. kterd diky této nectnosti magnetofon( ATAR
vznikajl, jsou znatné. Jedinym kladem zdznamu na jednu stopu je to. e se snituje
vliv koimosti hiavy (ddno nastavenim), Jinymi slovy, | pfi rozdiiném nastaveni kol-
mosti hlav na dvou (vice) magnetofonech lze téméf bez problémi poulivat v nich
pofizend nahravky programd navzdjem,

V CSSA jsou nejvice rozditeny dva typy magnetolond ATARI, vyrobcem oznatend
1070 & XC 12. Existuji véak | dal&i typy. Lidi se od sebe pfedevaim v konslrukci mecha-
niky a celkovym tvarem. Elekirické zapojeni je prakticky stejné (alespoh pokud se
jodnd o ddle popisovany systém TURBO 2000), | kdy2 i zde jsou rozdily, Pledné v tom,
ke ATARI 1010 m4 dva samostatné porty pro pfipojeni specidinich 13-t kolikovych
konektord, cot umolfuje zapojeni magnetofonu na libovolngm mistd v séril poditat —
magnetofon — disketova jednotka — tiskdrna. ATARI XC 12 je uzplsoben pouze
jako koncovh" periferie. M4 totit jen jeden propojovaci kabel vychézejiel z magne-
tofonu & ukondeny rovnédd specidlnim 13-1i kolikovym koneklorem,

Bylo by moiné se podrobndji zabyval daldimi rozdily obou téchto magnetofond
(naphikiad poukézat nato, ke tladitka ATARI 1010 jsou daleko ndchyindjsina poskozen|

;l arov. napl. upozornéni v ¢lanku Jicha, J.: Koplrovani programi z kazet — informace
pro zaddtedniky. Zpravodaj AK, 1987, 1, 8. 11—12




pfi drsnéjsim obsluhovani apod.), ale pro udely 1éto informace to nepovalujeme
za podstatng,

Snad poslednim rozdilem, na ktery cheeme jedté v souvisiosti s ddle popisovanou
Upravou upozornil, je Fefeni umisténi jednotlivych funkénich dill uvnitf skiifiky
obou typd magnetofond. Elektricky plepinad (viz dale) je potfebné instalovat u obou
magnetofond na riznych mistech. Rozméry plodného spoje jsou viak fedeny tak,
aby jej bylo moné bez problémi instalovat v obou typech magnetofoni. Faktem je,
#e v magnetofonu ATARI XC 12 se zd4 byt moinost upevnéni eleganingjéi, nebol’
ve vylisku horniho vika magnetofonu jsou neosazeng dva koliCky, na které Ize plodny
spoj upevnit (viz obr. 1),

Zplisob pfencsu dat u ATARI

Odborné vefejnosti je znamo, 2e firma ATARI sice poudila pro zdznam programi
(datovych soubord) kazetovy magnetofon, jako to délaji béing i jiné firmy, ale jeho
elektrické zapojeni je specidlni, ¥V magnetofonu je zabudovan specialni interfejs,
pies kiery je provadéno &teni dal. Pfi zaznamu dat ukladanych na magnetofonovou
pasku je signal modulovan na dva kmitodly — 3995 a 5327 Hz, Na tyto dva kmitodty
je také nastaven interfejs. PH &teni dat interfejs dekdduje signdl modulovany kmitodty
3985 a 5327 Hz na logické urovnd 1 a 0. Cteni je ledy rovndk vazéno na dva pevné
kmitodty, na kileré je inlerfejs nastaven.

U jinych mikropocitadd této kategorie se dnes jii poudivd vyhradné nemodulova-
néha zaznamu dat a dtenl je dekodovano programové piimo v poditadi. Proto je mokne
u téchto potitacl poukivat pro pfenos dat jakékoliv béiné magnetofony (kazetove
i clvkové), cok lze uvést na piikladu mikropodéitadl Sinclair ZX Spectrum aj., PMD 85
a fad@ dalsich. Je obtitné definovatl, prod¢ firma ATARI zvolila pravé tento systém;
zda prevladalo hledisko komeréni & technické, Faktem je, ke firemni systém ATARI
je oproti ostatnim systémim pomaly, pficem2 vatdi spolehlivosti pfenasu dat nebylo
dosateno. Navie pro uZivatele to znamend dalsi finanéni naklady, vezmemae-li v uvahu,
te béiny kazetovy magnetoton patfi jiz témé? k normalnimu vybaveni domacnosti.

Se zplsobem pfenosu dal u mikropoditadl ATARI XL/XE uzce souvis! | zdznamovi,/
dtecl rychiost. Ta je, jak ul bylo nékolikral poznamendno (brano absolutné | ve srov-
ndni 8 jinymi mikropoditadi), znaénd mald. To ale nevyplyva z ndjakého nedastatku
potitate, napiiklad, e by poditad nebyl schopen vydsi rychlost zpracovdvat. Naopak

Firma ATARI ve svych prospeklech uddvd, e zdznamovd rychlost s poulitim firem-
niho kazetového magnetolonu je 600 Bd, Z divodu poulivaného zplsobu zdznamu
do blokd se tato rychlost prakticky jestd snituje (je nutné pfidist mrivy” tas mezi
bloky) To znamena, te pfi zdznamu typu CLOAD se snitl asi na 500 Bd, pfi zaznamu
Iypu ENTER pak jesté podstatnéji, Pro srovndni: u mikropoitate Sinclair ZX Spectrom
& uddvana rychlost &tenl 1200 B4, v praxi pak mile byl | o néco vyisl Tenlo uda
o poditati ZX Spectrum nebyl citovan nahodnéd, protole systém pfenosu dat u tohoto
poditade byl vzial za vzor phi vyvall systému TURBO 2000 u poditade ATARI XL/XE
Mic oviem neni zadarmo

Standardnl systém nahravani u potitadu ATAR| vyulivih plfarudeni vytvifeného
koprocesorem POKEY. To umodfuje | béham nahravani programu vystup na obra-
zovku monitoru (TV plijimada),
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Obr. 1

Snimek magnetofonu ATARI XC 12 po odejmuti spodnifia vika, Je na ném vidét me-
chanika a plodny spoj magnetalonu a dile maly plodny spoj osazeny souddstkami —
elektronicky pfepinaé, Okolo kabelu je ovinut pridavny vodié,
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System zrychleného pfenosu dat TURBO 2000 vyuiiva programového &teni, ve
kterém se provadi ¢asovani pomoci strojovych smydéek. To rnamena, e je nutné
vylougil veskera pferuseni, a tim | zobrazeni. Pfi nahrdvani programu v systému
TURBO 2000 se proto na obrazovce pouze kopiruje stav na sériovem portu v podobé
¢ernobilych pruhi.

I
Podstata systému zrychleného pfenosu dat
z magnetofoni ATARI — TURBO 2000

Hiavmim smyslem nového systému zrychleného piencosu dat z magnetofonu
ATARI bylo pfirozeng dosakeni podstatné rychlejéino, aviak naprosto spolehlivého
zaznamu a opétného &teni programi a datovych soubord, pii co nejjednodussi hard-
warove uprave.

Jak jiZ bylo uvedeno v pfedmiuvé, byly zkouseny rlzné hranice rychlosti prenosu
dat. | nezbytna hardwarova uprava prosla vyvojem.



A. Softwarovd uprava

Podstata tasové uspory |e zaloZena na myslence vylvolenl programauého mono-
bloku", ktery by byl jako takovy nahrdvan &i &ten. V tom je zdsadnl rozdil od stan-
dardniho systému, kde je katdy program (datovy soubor) rozélenén do ménd & vice
(fadové nékolik a2 nékolik stovek) blok(.,

Programovy monoblok se prakticky sklddd ze dvou &dstii hlavitky (READER)
avlastniho programu (DATA). V hlavitce jsou soustfedény informace tykajlcl se ndzvu
programu, uklddacl adrasy, délky programu a adrasy, kde se spousti startovaci rutina,
Kromé loho je v ni jedté jeden byte, ktery se da vyulivat jako kontrola, napfikiad,
zda se jednd o program &l data, K blizsimu vysvétlenl se jedtd vratime.

Soutasnd s hlavnim fefenym problémem bylo snahou autora (ale de facto naprosto
nezbylnou potfebou), aby véechny dosud dosatitelné standardni programy pro
ATARI XL/XE bylo moiné plepracoval do nové verze — TURBO 2000

Autor ledy soutasnd fesil dvé softwarové zaleZitosti a nato navazuici daldi problémy:

a) nezbytnou softwarovou obsluhu hardwaroveé Gpravy magnetofonu, tj. jinymi
slovy vylvofeni zavadéciho a ukladaciho programu vdetnd programi kopirovacich,

b} nalezeni zplsobu pletvaleni stdvajicich standardnich programid do systému
zrychleného pfenosu dat,

K ad a) Zavadéci a uklddaci program

Zavadéc! a ukladaci program |e podstatnou souddsti popisovanéd dpravy systému
zrychleného prenosu dal, Spravnéjl by se o tomto programu mélo psdt v mnoinédm
disle, protode programi existuje ndkollk, Jednd se viak o jejich vyvojové verze. Vypls,
klery ja uveden v této publikaci je prvnl verzi toholo programu. Dalsi verze budou
zvele|foviny postupnad,

Zavadébel a uklddacl program je vitvolen ve strojovém kédu (viz vypls). Do potitade
se nahraje zndmym zplsobem START + OPTION/ON — PLAY na magnetofonu —
RETURAN. 2 praktickych divodd bude Géelné, kdy? utivalel bude mit tento zavadéci
program nahrdn na zaddlku kaidé strany magnetolonové pdsky, cod mu umolni
snazdl manipulaci pfl nahrdvani viastnich hernich &l jinych programd. Je nutné si
1otid uvédomit, te systém TURBO 2000 kromé vdech svych oslatnich vyhod navic
sottl magnetofonové pasky, Zatimco pHl soudasném standardnim systému bylo
mokné na jednu stranu kazety ulokit fidové ndkolik programd {samozfejmé v zdvls-
lostinatypu kazety a délkdch programd), v systému TURBO 2000 se na jednu stranu
kazety vejde pohoding nékolik desitek takovych programil A to uk je pii cendch mag-
natolonovych kazet u nas néjakd Uspora, V télo souvislostl opakovand plipomindma,
¥o kapacita jedné kazety (obou stran) typu 80" v systému TURBO 2000 e asi 1,5 MB.



Vypls £. 1

EE

£s

virrs zavioEcino PROGRAMU SYSTEMU TURBO 2080

ORG 1484
LDA®1 3 umisténi programu do konce é.stranky paméti
5TA 9
LoAnE
STA 58P 3 instalace do systému
JSR OF 3 otevieni kandlu pro éteni z magnetofonu
LOA®S
STA 51
STA 53
LDAR1T
STA 52 5 nastaveni délky bloku na 17 byte
LDARE ; parametr pro nahrani hlaviéky
5TA 58
J5R LL s voldni rutiny pro nahréni bloku do paméti
BCC LY ; hleddni nove hlaviEky, je=Li chyba &teni
JSR CS§ ; uzavPeni kanalu
LoXw1@ s pPesun nézvu programu do textového bufferu
LDA 1H24,X
STA 14P8,X
DEX
BNE N
LDA®ISS 3 ukonteni textu
STA 1419
LOA#I25 3 vytidténi obrazovky
STA 14B8
LOX#128
© LDY®S
JSR SPA754  ; voléni PRINT rutiny
LbA 1835 ; nastaveni odresy a délky dle parametrd
v hlLavitce
5TA 58
CLC
ADC 1837
STA 52
LbA 1B36
5TA 51
ADC 1838
STA 53
J5R OP 3 otevieni kandlu pro Eteni
LDAWZ5S ; parametr pro zavedeni dat
JS5R LL ; nahrani bloku do pamétj
JSR CS§ ; uzavieni kanalu
BCC EE ; odskok, je-Lli chyba Eteni
JMP(1839) : spulténi programu
J5R S@E7sP ; vypsani z2pravy "BOOT ERROR™
JMP L ; skok na nové E&teni
LDARGD ; CLOSE - uzavPeni kanalu C:
BNE 0

1"



oF

LL

Le
LS

LI

5Y

LP

Lo

LN

12

LD A%

J5R &502@
LDA®S2
STA 54218
ST 5419
RTS

STA 54
LDAMTZS
STh 16
SThA 53774
CLC

LbYaE

STY 48
STY 49
STY 54284
5TY 34272
PHP

BNE RT
ISR E1
BCC LB
LDAD

STA 46
LDY®188

J5R E2
BCC LB
CPY®214
BCC LS
INC 46
BHE LI
LDY#Z19

JS5R E1
8ce Le
CPY®WZ3H
BCS SY
J5R E1
BCC RT
LDY®198
JMP LM
PLP

BNE LD
LDA 54
EOR 47
BNE RS
BEG LN
LoYeD
LOA 47
STALSE) . ¥
INC 58
BNE 2
INC 51
LoYe2ZPE

LT

WE R WE WA W LI

ue

-

LT TR VR T T T T

LU TR T T TR TR 1]

LTI TI Y

L1

OPEN - otevPfeni kandlu C:
BEEP ton a fekani na stisknuti kldvesy

uloZzeni parametru bloku
povoleni pleruseni klavesou BREAK

nastaveni pFiznaku chyby Ztenf
nulovani kontrolniho souftu

zdkaz prferuseni HMI

zakdzadni piferuieni pro vistup na obrazovku
uloieni pfiznaku

test na BREAK

Eekdni na hranu pulsu

nulovani Citate

nastaveni kugst:nty pro méfeni pulsu
zaviddEciho tonu

méfeni délky pulsu

skok zpEt, neni-li zavadéei tén
porovndni s dolni mezi délky pulsu
skok zpit, neni-Lli-zaviddéci ton

posun titaie

skok zpEt, neni-Li pfefteno 255 pulsi
nastaveni konstanty pro m&fent
synchronizaéniho pulsu

tekdni na hranu pulsu

skok zpét, je-Lli chyba

porovnani s horni mezi

skok zpét, neni-Lli synchronizaini puls
tekdni na drubhou hranu pulsu

skok, neni=Li druhd hrana

koenstantas pro éteni dat

tteni pfiznaku
skok vpred pri Eteni dat
porovnani parametru bloku

skok, nesouhlasi-Lli parametr

uloZeni dat do paméti
posun adresy

konstanta pro ¢temi dat



LM

L8

RT
RS

EZ

E1

5M

BR
tL

PHP

LDA®T

5TA
JER
BCC

47
€2
RT

CPRY®Z27

ROL

&7

LbY&1%8

BCC
LDA

EQR
STA
LDA
CMFP
LDA
S8C
BCC

LS
49

47
&9
58
32
31
53
LP

LDARD

CHP
PLA

49

LOA®]92

STA
STA
STA
RTS
d5R
BCC

34286
16
33774

E1
R

LDX#d

DEX
BNE
LDA
LSR
S5TA
INY

BEGQ
LDA
BEQ
LDA

=5
48

53274

cL
17
BR
33775

AND®1 &

CMP
BEQ
STA
SEC
RTS
DEC
cLC
RTS

48
SM
48

17

LT

Lo Y TR WO T

L L LT3 LU TR TR T

L1

e we

LTIRTEE TR T

uloieni pPiznaku Eteni dat
nastaveni koncového bitu

méfeni délky pulsu .

skok, je=-Li chyba fteni

vytvafeni datového bitu v CARRY
ulozeni bitu

konstanta pro Zteni dat

skok zpét, nepi~-li v CARRY koncovy bit
vytvareni kontrolpiho souttu podélnou
paritou

tegt na konec bloku dat

skok zp#t, neni-Li konec bloku
porovnani kontrolniho souitu

povoleni pferufeni

navrat

Zekani na prvni hranu pulsu
navrat, je-li chyba Zteni
tekani 25 strojovich cykld

zobrazeni hrany na obrazovce

smytka m&feni délky pulsu fdélka smy&ky
25 Tf

skok na pFiznak chyby, je-Li puls delii
test ma BREAK

Eteni datového bitu na sériovém ﬁnrtu

porovnani s poslednim stavem dat partu
skok zpét, nepi=Li zména
zaznam zméEny

navrat
priznak BREAK
pFiznak chyby
navrat

12



4] ve standardni varzi {jeden r moZnych pFikiadd)
b} v systému zrychlendgho pfenosu dat TURBO 2000

Na obr. 2a) je schematicky znazornén néjaky, napfiklad herni program. Ten se sklada
z hlaviéky (HEADER) kterd se po nahrani v nékterych pripadech zobrazi na obrazovce,
a vlastniho programu {(DATA). Svisié &dry znazoriuji jednotlivé bloky, ze kterych
je jak hlavitka, tak viastni program sestaven. Samozfejmé, Ze fadu sloZitéjdich pro-
grami by byle nutné vyjadit sloZitéjdim schematem.

V systému zrychleného pfenosu dat je kaidy program tvofen pouze dvéma ucele-
nymi bloky — hlavitkou a vlastnim programem (viz obr. 2 b).

Hlavicka ma standardni velikost 19 byte. Prvni byte slou?i pro kontrolu (nazyva se
identifika&ni) a udava typ bloku. Druhy aZ osmnécly byte obsahuje potfebnéinformace
(ndzev programu, uklddaci adresu, délku programu a adresu startovaci rutiny).
Posledni (devatenacty) byte je uréen pro kontrolu parity (kontrolniho soudtu).

Druhy blok, ktery obsahuje cely vlastni program, je uréen udaji v prvnim bloku,
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